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PROPASIV® Block
Cylinder 70/40

Montazni blok pro kotveni v zateplené fasadé

Pro kotveni velmi lehkych venkovnich prvkid (vodici lista Zaluzie, malé svitidlo, ...)

- Venkovni konstrukce kotvena do
montazniho bloku vruty do dreva

- Maximalni zatizeni 0,05 kN (5 kg) na
Celni strané bloku

- Do PROPASIV® Block Cylinder 70/40 kotvit
vrutem min. @ 4 x 30 mm. PouZivejte vruty
s plnym zavitem. ZatiZeni na jeden vrut je
max. 5 kg

WWW.propasiv.cz

Rozméry PROPASIV® Block Cylinder 70/40,
@ 70 mm, tloustka 40 mm

PROPASIV® Block Cylinder 70/40 je kotven
v EPS pomoci nizkoexpanzni lepici PUR pény
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Pripravte si

- PIan rozmisténi montaznich bloku - PROPASIV® Block Cylinder 70/40 nesmi
podle projektu prijit do kontaktu s rozpoustédly a

- Nizkoexpanzni PUR pénu s teplotou vyssinez 75 °C
(neni soucasti dodavky)

- Montazni naradi
(neni soucasti dodavky)

Postup montaze

1. Zamérte pozice montaznich blok.

2. Vyvrtejte otvory pro montazni bloky.
Pomoci frézy do EPS vyvrtejte
kruhovy otvor do hloubky 40 mm.

3. Aplikujte nizkoexpanzni PUR pénu.
Naneste na zadni a boéni strany otvoru r
nizkoexpanzni PUR pénu.
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Vlozte do otvoru montazni blok.
Osadte montazni blok PROPASIV® Block
Cylinder 70/40 do pripraveného otvoru.

Oznacte stied montazniho bloku vrutem.
Do stfedu montazniho bloku zaSroubujte
docasné vrut (napf. 3x30 mm) pro snadné
nalezeni pozice montazniho bloku

v dokoncené fasadeé.

Dokonceni fasadniho zateplovaciho
systému.

PROPASIV® Block Cylinder 70/40
prekryjte dvojitou vrstvou sklenéné
vyztuzné sitoviny (perlinky). Druhou
vrstvu vyztuzné sitoviny, o rozmérech 200
X 200 mm polozte pod uhlem 45° v{ci
prvni vrstvé. Jako lepici a stérkovou
hmotu pouzijte bezcementovy organicky
systém weber.therm flex E nebo jiny
obdobny.

Kotveni do montazniho bloku

Do montdazniho bloku PROPASIV® Block
Cylinder 70/40 kotvéte pomoci vrutd

s plnym zavitem min @4 x 30 mm. P¥i
kotveni do montazniho bloku dodrzujte
minimalni vzdalenost vrutu od hrany
bloku 20 mm. Pti Sroubovani vrutl do
montazniho bloku nastavte takovy
utahovaci moment, aby nedoslo

k protoceni vrutu.
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