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PROPASIV® Block Heavy 1C

Montazni blok pro kotveni v zateplené fasadé

Pro kotveni stfedné tézkych venkovnich prvk( (satelity a antény, solarni kolektory, tepelna ¢erpadla,
zavétrovani pergol ...) bez tepelného mostu.

- Venkovni konstrukce kotvena do

Pouziti pouze po statickém posouzeni a
montdazniho bloku turbosrouby, vruty schvdleni projektantem
s primérem zavitu = praméru driku nebo

- K pfipevnéni PROPASIV® Block Heavy 1C
vruty s plnym zavitem

pouZzijte chemickou maltu a fidte se
- Maximalni zatizeni 1 kN (100 kg) na celni

strané bloku

navodem na jeji aplikaci

- Veskeré podrobné informace ke kotveni

- ZatiZenina jeden vrut max. 25 kg chemickou maltou naleznete na

- Pro vyuziti maximalni unosnosti bloku www.fischer-cz.cz, www.hilti.cz
kotvit predmét 4 nerezovymi vruty do

dFeva @8 x 120 mm - Soucdsti dodavky: Montdzni blok s otvorem

pro zavitovou ty¢ @ 16 mm,
- Rozméry PROPASIV® Block Heavy 1C, nalisovana podlozka, zavitova ty¢, matka
150 (X) x 220 (Y) x tloustka izolace (Z) [mm]
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Zakladni informace

- Zejménav lété je nezbytné skladovat - Kotveni montazniho bloku do betonové
chemickou maltu pfed montazi na kapsy (vénce, prekladu) zavitovou tyci
chladném misté a lepeni neprovadét na @ 16 mm pomoci chemické kotvy

rohratém zdivu. Zvysena teplota vede k . e et .
P y P - Unosnost je zavisla na pevnosti

fed€asnému vytvrzeni chemické malty. , .
P vt y podkladni nosné konstrukce, pro
- Na 16 mm ZT vrtejte otvor @ 18 mm. maximalni vyuziti dnosnosti bloku je

Y o T nutné kotveni zavitové tyce do betonu.
- Spotfeba chemické malty pfi aplikaci do ¥

betonu, zavitova ty¢ M16, primér vrtaku - PROPASIV® Block Heavy 1C nesmi pfijit
18 mm a hloubka vrtani 130 mm je do kontaktu s rozpoustédly a s teplotou
cca 25 ml na jeden blok. vyssi nez 75 °C

- ldealné pripojit konstrukci vruty na osu
-V ptipadé kotveni do dutinovych cihel Pripol ) y
. . bloku nebo symetricky.
vrtejte otvor @ 20 mm a vidy
pouzijte kovové sitko. Spotfeba chemické
malty je cca 90 ml na jeden blok.
- Zavitovou ty¢ dikladné odmastéte.
Mastnota zabranuje vytvrzeni chemické

malty.
Doporucena chemicka malta

- Do betonové konstrukce - Poérobeton — pouze s vyvrtanim

Fischer FIS VT, Fischer FIS VL, Fischer kénusového otvoru

Superbond FSB, HILTI HIT-HY 200-A - Poutziti sitka — viz ndvod kotveni vyrobce
- Do zdiva — Fischer FIS V, Fischer FIS VL, chemické malty

HILTI HIT-HY 70

Pripravte si
- Plan rozmisténi montaznich bloku
podle projektu

- Chemickou kotvu
(neni soucasti dodavky)

- Zavitovou ty¢ s matici
(soucasti dodavky)

- Montazni naradi
(neni soucasti dodavky)
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Postup montaze

1. Odstrante nebo vyrovnejte nerovnosti
nosné konstrukce.
2. Zaméfte a vyvrtejte otvor pro

zavitovou tyc.

Pfed vrtanim musi byt zndma poloha
vyztuze v betonu. Otvory je nutné provést
bez poskozeni vyztuie.

Nejprve vyvrtejte zkusebni otvor vedle
planovaného umisténi bloku (min.
vzdalenost 100 mm) a ve stejné vysce. Tim
ovéfite, Ze neni v misté vodorovna
vyztuha. Pokud narazite na vyztuhu,

muzZete vysSku osazeni bloku upravit.

V pfipadné provedeni chybného otvoru je
tfeba informovat odpovédné pracovniky
stavby a otvor odborné zapravit.

3. Dodrite primér a hloubku vrtaného
otvoru.
Pro ZT 16 mm vyvrtejte otvor 18 mm.
Dodrzte hloubku vrtani 130 mm.

Pro vrtani pouzijte ¢tyrbfity vrtdk a u
dutinovych cihel vrtejte bez ptiklepu.
Doporuceny vykon pneuelektrického
vrtaciho kladiva (vrtacky) 800 W.

4. Vycistéte peclivé otvory.
Vyvrtany otvor dvakrat vyfoukejte, dvakrat
vykartacujte kartacem spravného praméru
a opét dvakrat vyfoukejte. Vyfoukani je
nejucinnéjsi pri pouziti kompresoru.
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5. Vyplnte otvor chemickou maltou.
Chemicka malta se pIni do otvoru ode dna
a otvor se zaplni do 2/3. Pro injektdz je
doporucena profi vytlacovaci pistole, ktera
zajisti snadnou a pfesnou injektaz.

6. VloZte zavitovou tyc do otvoru.
Nasunte zavitovou ty¢ do otvoru a
opétnym vysunutim a zasunutim o 1 cm se
zajisti rovnomeérné rozlozeni chemické
malty. Hloubka kotveni zavitové tyce do
nosné konstrukce je 120 mm. Zavitova tyc¢
ma byt ukoncena cca 10 mm nad Urovni
matky a otvor v montadznim bloku po
osazeni bloku zaslepen zatkou z EPS v
dostatecné tloustce. EPS zatka prerusi
tepelny most a proto neni pouzita zavitova
ty¢ nerezova. V aktualni situaci bude
dobré feseni pretfit konec zavitové tyce
barvou. Pockejte na zatuhnuti chemické
malty.

7. Naneste cementové stavebni lepidlo na

7v s

zadni plochu montazniho bloku.
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8.

10.

11.

sv s

Nasadte montazni blok na zavitovou tyc a
pritahnéte matkou.

MontdZni blok dotahnéte matkou pomoci
trubkového klice. Je mozné montazni blok
dotahnout do mékké vrstvy stavebniho
lepidla tak, aby byl v poZzadované poloze.
Po vytvrdnuti lepidla znovu utdhnéte.

Vlepte zatku z EPS a oznacte polohu
bloku.

Do otvoru se zahloubenou zavitovou tyci
pfipravte zatku z EPS a vlepte pomoci
nizkoexpanzni PUR pény.

Pred provedenim omitkového systému
nasroubujte pfiloZeny vrut v misté pro
oznaceni polohy bloku. Vrut ponechte na
misté pro snadné nalezeni pozice
montazniho bloku v hotové fasadé az do
doby montaze kotveného prvku.

Dokonceni fasadniho zateplovaciho
systému.

Ptipadné spary mezi tepelnou izolaci a
montaznim blokem vyplrite PU pénou
nebo tepelné izola¢nim materidlem dle
pozadavkU ETICS.

PROPASIV® Block Heavy 1C prekryjte
dvojitou vrstvou sklenéné vyztuzné sitoviny
(perlinky). Druhou vrstvu vyztuzné sitoviny,
o rozmérech 400 x 400 mm polozte pod
Uhlem 45° vici prvni vrstvé. Jako lepici a
stérkovou hmotu pouzijte bezcementovy
organicky systém weber.therm flex E

nebo jiny obdobny.
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Kotveni do montazniho bloku

Do montdzniho bloku PROPASIV Block
Heavy 1C kotvéte pomoci nerezovych
vrutd. Vruty Sroubujte do doporucené
oblasti pro kotveni (viz str. 6). Minimalni
kotevni hloubka je 120 mm. Pfi Sroubovani
vrutl do montazniho bloku nastavte
takovy utahovaci moment, aby nedoslo k
protoceni vrutu.
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Vruty na osu bloku nebo symetricky

POHLED PREDNI

220
160

REZ A-A°
PRIKLAD KOTVENI

EPS ZATKA —

OBLAST KOTVENI —<j
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Doporucena oblast pro kotveni

Vrut Predvrtat

<@8 Bez predvrtani
?8 @4

@10 @5

@12 ?6

Prameéry vrtaka pro predvrtani
vrutl pro kotveni do bloku

KE KOTVENI DO BLOKU
POUZIT VRUT @ 8 mm x 120 mm
OSOVA VZDALENOST

VRUTU MIN. 30 mm

ZAVITOVA TYC @ 16 mm

\— PROPASIV Block HEAVY 1C
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