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PROPASIV®
Block Cylinder 125/100

Montazni blok pro kotveni lehkych predmétd do
zateplovanych fasad.
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Pouziti

Montdzni blok je uréen pro kotveni lehkych prvki do kontaktnich zateplovacich
systéml. Vhodny je napfiklad pro kotveni okapnich svodd, hromosvodd,
venkovniho osvétleni a dalSich podobnych prvkl. Montazni blok poskytuje
dostateCnou pevnost a Unosnost pro bezproblémové kotveni prvk( v
kontaktnich zateplovacich systémech. PouZiti montdzniho bloku nenarusuje
plynulost tepelné izolace, coz zabranuje vzniku tepelnych mostu pfi kotveni.

Popis

Montazni blok je vyroben z termoplastické pény na bazi polymeru styrenu.
Vynika predevsim velmi nizkou tepelnou vodivosti, vysokou pevnosti v tlaku a
moznosti Sroubovani do materialu.
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Montazni zasady a prace s blokem

Montdzni blok se vsazuje do pfipravenych otvord v zateplovacim systému. Do
zateplovaciho systému se osazuje na nizkoexpanzni PUR pénu. Ndsledné se
povrch upravuje shodné jako zateplovaci systém. Pro kotveni prvkd do
montazniho bloku se doporucuje pouzit vruty do dfeva min. @4 x 30 mm bez
predvrtani. Vzdalenost vrutl od okraje bloku je minimalné 30 mm.

PROPASIV® Block Cylinder musi byt osazen minimalné 250 mm od hran tepelné
izolace a minimalni osové vzdalenosti 500 mm ve vSech smérech. Montdazni
bloky s nizsi osovou vzdalenosti, musi byt povazovany za skupinu jednotlivych
prvkd o hodnoté maximalniho zatiZeni jako jeden samostatny prvek.

Podrobny postup viz montdzni ndvod.

Pfi praci s PROPASIV® Block Cylinder 125/100 je tfeba se vyhnout teplotam
vy$Sim nez 75°C. Soucasné je nutné se vyhnout vSsem materialiim obsahuijici
rozpoustédla. V opacném pripadé hrozi nevratné poskozeni bloku.
PROPASIV® Block Cylinder 125/100 neni uréeny pro dlouhodobou expozici na
UV zareni (déle nezZ jeden rok).
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Technické parametry

Parametr
Pramér [mm] 125
Hloubka [mm] 100

Soucinitel tepelné vodivosti A

0,038
(W/(m-K)] /

Faktor difuzniho odporu u [-] ~ 25

Unosnost ve svislém sméru?

15
[ke]
Napéti v tlaku pfi 10 % stlaceni
[N/mm?] ’
Napéti v tlaku pfi 2 % stlaceni ne
[N/mm?] ’
Ttida reakce na ohen [-] E

Maximalni nasakavost pti plném
ponoreni po 28 dnech [%]
Maximalni pFipustna teplota pro
pouziti [°C]

1) Unosnost montazniho bloku na ¢elni strané bloku.
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Norma

CSN EN 12667

CSN EN 12086 - 1

CSN EN 826

CSN EN 826

CSN EN 13501 - 1

CSN EN 12087
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Material Compacfoam pro vyrobu montaznich bloku je certifikovan dle EN 13163-2008 a je

oznacen znackou shody c E

Forma dodani

Montazni blok se doddva spolecné s technickym listem a montdznim

navodem.
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Tlakova sila Fp na cely povrch cylindru

Na vlepeny montdzni blok
PROPASIV® Block Cylinder 125/100
do zateplovaciho systému z

EPS —izola¢ni desce (15 kg/m?3):

Kamenné viny (50 kg/m?3):

Tahova sila F;: na Sroubovy spoj
Pro Sroub @5 mm a hloubku kotveni 50 mm v: -;—{_'l H »—<
EPS —izolaéni desce (15 kg/m?3):

Kamenné viny (50 kg/m?3):

Smykova sila Fs na Sroubovy spoj

Pro Sroub @5 mm a hloubku kotveni 50 mm: 0,15 kN
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