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PROPASIV® Block V

Montazni blok pro kotveni prvk( do zateplovanych fasad.
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Montazni blok je uréen pro kotveni prvkl do kontaktnich zateplovacich
systémuU. Vhodny je napfiklad pro kotveni pergol, zabradli, slunolam(, markyz,
vchodovych stfisek a dalSich tézSich predmétl. Montdini blok poskytuje
dostatecnou pevnost a unosnost pro bezproblémové kotveni prvk( v
kontaktnich zateplovacich systémech. Pouziti montdzniho bloku nenarusuje
plynulost tepelné izolace, coz zabranuje vzniku tepelnych mostl pfti kotveni.
Umozinuje dodatecné a opakované nasazeni venkovni konstrukce bez zasahu
do fasady budovy.

Zkracuje dobu montdazZe na stavenisti a umoziiuje vysoky stupen prefabrikace
ocelovych, resp. drevénych konstrukci.

Pouziva se pro vetknuti a kloubové uloZeni pro prenos smykové a normalové

sily.

Unosnost je zavisla na pevnosti podkladni nosné konstrukce, pro maximalni
vyuZiti anosnosti bloku je nutné kotveni zavitovych tyci do betonu.

Unosnost je zavisla na typu a poctu kotevnich $roubtl. Pro maximalni vyuziti
unosnosti bloku je nutné pouzit min. 2 Srouby M12 s kotevni délkou do celni
kotevni desky 20 mm.

PROPASIV® Block V lIze pfipadné kotvit do difevéné nebo ocelové konstrukce s
pouzitim zavitovych tyci na zadni strané prvku.

Popis

Montazni blok je vyroben z termoplastické pény na bazi polymeru styrenu a
vysokopevnostni plastové desky. Zavitové tyce (ZT) jsou vyrobeny z nerezové
oceli tfidy A2 pro dlouhodobou Zivotnost vyrobku a nizsi tepelnou vodivost
oproti ocelovym zavitovym ty¢im. Prvek PROPASIV® Block V nemd zadnou
pozarni odolnost.
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Montazni zasady a prace s blokem

Montazni blok se osazuje do zateplovaciho systému. Ke zdivu se kotvi pomoci
nerezovych zavitovych ty¢i M12, které jsou soucasti bloku na chemickou kotvu.
Nasledné se povrch upravuje shodné jako zateplovaci systém. Kotveni
konstrukce k montdznimu bloku je pomoci Sroubl s metrickym zavitem. Do
Celni kotevni desky tl. 50 mm se vyvrta otvor do hloubky maximalné 25 mm a
pomoci strojniho zavitniku vytvofi vnitfni metricky zavit do min. hloubky 20
mm. Venkovni konstrukce se nasledné pfipojuje pomoci nerezovych Sroubu
s metrickym zavitem. Pro vyuZziti maximalni inosnosti bloky je zapotfebi pouzit
2 Srouby M12 pfi kotveni hloubce 20 mm do Celni kotevni desky.

Pouziti je tfreba nechat posoudit odpovédnym projektantem ¢i statikem.

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o pfimé upevnéni, ale montazni blok je
pomoci chemickych kotev upevnén do stavebniho podkladu je treba
posuzovat jak upevnéni na sténu (Unosnost zavitové tyce v podkladu,
minimalni okrajové vzdalenosti atd.), tak inosnost montazniho bloku.

Pfi praci s PROPASIV® Block V je tfeba se vyhnout teplotdm wvySsSim
nez 75°C. Soucasné je nutné se vyhnout vSem materidlim obsahujici
rozpoustédla. V opacném pripadé hrozi nevratné poskozeni bloku.
PROPASIV® Block V neni uréeny pro dlouhodobou expozici na UV zareni (déle
nez jeden rok).

Opakované namahany Sroubovy spoj je nutné zajistit napriklad podlozkou
zajistujici Sroubovy spoj tahem, nikoli tfrenim.

Doporucena chemicka malta:

- Do betonové konstrukce — Fischer FIS VT, Fischer FIS VL, Fischer Superbond FSB,

HILTI HIT-HY 200-A

- Do zdiva — Fischer FIS VT, Fischer FIS VL, Fischer Superbond FSB, HILTI HIT-HY 70

- Pouiziti sitka — viz navod kotveni vyrobce chemické malty
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Technické parametry

Parametr Norma
Sitka (X) [mm] 100 -
Vyska (Y) [mm] 200 -

DI Zadavk
Hloubka (Z) [mm] € pozadavil -

Max. 300 mm
Soucinitel tepelné vodivosti
Compacfoam CF200 0,0459 CSN EN 12667
A [W/(m-K)]
Faktor difuzniho odporu u [-] 25 CSN EN 12086 - 1

Unosnost ve svislém sméru?
320 (3,2 kN) -

[kel
Napéti v tlaku pfi 10 % stlaceni ”

3,5 CSN EN 826
[N/mm?]
Napéti v tlaku pfi 2 % stlaceni .

1,48 CSN EN 826
[N/mm?]
Ttida reakce na oher [-] E CSN EN 13501 -1

Maximalni pripustna teplota pro

pouziti [°C]

1) Unosnost montazniho bloku na ¢elni strané bloku.
Material Compacfoam pro vyrobu montaznich blokl je certifikovan dle EN 13163-2008 a je
oznacen znackou shody c €

PROPASIV Block V je navrzen podle soucasné platnych norem a predpis(i a vyhovi pozadavkim
na mechanickou odolnost a stabilitu a neohrozuji Zivoty osob nebo zvirat.

Forma dodani

Montazni blok se doddva spolec¢né s cementovou zdlivkou a EPS hranoly pro
vytvoreni tésniciho lemu. Dalsi prisluSenstvi pro montaz blok( obsahuje Balicek
prislusenstvi pro montdzni bloky A, D, M, R, V.
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Pohledy/rozméry
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Vizualizace
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Zakladni usporadani a typy pripoju

kontaktni tepelna izolace

stérkova omitka

SROUB M12
KOTEVNI HLOUBKA 20 mm

ocelovy nosnik

PROPASIV® Block

nosna betonova sténa

cementova zalivka

lepeng kobwy M12
-

podpora

Maximalni vyloZeni kloubového spoje 50 mm!!!

Kloubové ulozena ocelova konstrukce.

kontaktni tepelna izolace

stérkova omitka

SrOUB M12
KOTEVNI HLOUBKA 20 mm
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obvodovy dievény tram 80/200 /

PROPASIV@® Block V

nosna betonova sténa

cementova zalivka

lepené kotvy M12

podpora

Kloubové uloZzena drevéna konstrukce
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kontaktni tepelnd zolaca

stérkova omitka

SROUB ZAVESNY M12
(KOTVICE OKO), KOTEVNI HLOUBKA 20 mm

e
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/%" PROPASIV® Block V

nosna botonova sténa

cementova zdlivka

lepené kobwy M12
-

/'/ /I

Kloubové zavésena konstrukce
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Tabulka pro dimenzovani

Navrhové vnitini sily se vztahuji na celni stranu prvku

<—+-Ng @ d \J/‘”'Vd |
e {E—-—

L

Navrhova smykova sila pfi svislé i vodorovné sile rovnobéiné se sténou.

Vg= (Fd2 + Hdz)ll2 [kN]

Sitka prvku Z [mm] Navrhova unosnost Navrhova unosnost tNgg
Vrd [kN] [kN]
150 3,20 11,00
200 2,62 11,00
250 2,06 11,00
300 1,6 11,00
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Navrh kotveni

Navrhovy moment pro navrh kotveni:

Msg = Vg Z [kNm] V4 = [kN] Z=[m]
Navrhova smykova sila pro navrh kotveni
Vsd = Vg [KN]
Navrhova tahova sila pro navrh kotveni
2-VgX
Nsa = Ng + 0.100 [kN] Ng > 0 [kN] X=[m]

P¥i zatiZeni tlakovou normalovou silou se dosazuje Ng = 0.

Navrh kotveni do Zelezobetonové konstrukce podle ETAG 001, Annex C, Guideline for European
Technical Approval of metal anchors for use in concrete, Annex C: Design methods for anchoragse,
EOTA Brusseles.

Navrh kotveni do zdéné konstrukce podle ETAG 029, Annex C, Guideline for European Technical
Approval of metal injection an-chors for use in masonry, Annex C: Design methods for anchoragse,
EOTA Brusseles.

Pro navrh kotveni doporucujeme pouzit pouze statické softwary od vyrobce kotevni techniky.

Software PROFIS Anchor, www.hilti.cz
Program C-FIX, www.fischer-cz.cz
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Zjednoduseny navrh kotveni

PFi splnéni min. okrajovych podminek v betonové konstrukci je pfi zatizeni pouze smykovou silou bez
normalové tahové sily rozhodujici Unosnost prvku. Kotveni ma vétsi iUnosnost nez prvek.

Hilty HIT-HY 200-A Fischer FIS V

min. tloustka betonu 175mm tfidy C20/25 min. tloustka betonu 150mm tfidy C20/25
| |
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PFi splnéni min. okrajovych podminek v betonové konstrukci je pri zatizeni kombinaci smykové sily a
normalové tahové sily rozhodujici Unosnost prvku. Kotveni ma vétsi inosnost nez prvek.

Hilty HIT-HY 200-A

min. tloustka betonu 175mm tfidy C20/25
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Fischer FIS V

min. tloustka betonu 175mm tfidy C20/25

> 55

100

+
W

|
|
> 200 l > 200

PFi splnéni min. okrajovych podminek ve sténé z vapenopiskovych tvarnic s vyplnénymi sty¢nymi
sparami je pfi zatizeni pouze smykovou silou bez normalové sily rozhodujici Gnosnost prvku. Kotveni

ma vétsi inosnost nez prvek.

Hilty HIT-HY 270

vapenopiskové tvarnice 248/240/248, pevnost cihly fb>20

> 50 { 100 {>50

> 250 J, > 250

Pro kotveni ve zdivu doporucujeme provést betonovou kapsu.

Na zakladé sil v kotveni je nutné posoudit primarni konstrukci, do které je prvek kotven!!!

12
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Pretvoreni
Pretvoreni na vnéjSim lici prvku

Z v
= —— B=[mm
Uk = 100 Vg [mm] [mm]

Doporucujeme na perlince pouZit bezcementové organické tmely, které nevykazuji trhliny do 2 %
protaZzeni prvku, tj. pfi vySce prvku 200 mm 4 mm. PFi pouzZiti bezcementovych tmell bude
rozhodujici Unosnost, protoze u prvku PROPASIV® Block V300 pfi meznim zatiZzeni bude

max. pretvoreni 3 mm.

Cementové tmely vykazuji trhliny jiz pfi 0,5 % protazeni prvku, tj. pfi vySce prvku 200 mm 1 mm.

Dalsi doporuceni je prekryt prvek diagondlné druhou vrstvou perlinky.

Pokyny pro navrh

PROPASIV® Block V je urcen jen pro poutziti pri pfevainé statickém namahani. PROPASIV® Block V
neni uréen pro dynamické namahani.

Maximalni utahovaci moment pro pfipoj celniho prvku dle pokynu vyrobce pouzité lepici hmoty na
zakladé podkladu.

Napriklad lepici hmota do betonové konstrukce: Hilti HIT-HY 200-A Tmax =40 Nm

Fischer FISV Tmax =40 Nm
Napriklad lepici hmota do zdéné konstrukce: Hilti HIT-HY 270 Tmax =10 Nm
Pro vapenopiskové tvarnice 248/240/248: Fischer FISV Tmax =10 Nm

Omezeni umisténi otvora v éelni desce

min25 min 50 min 25
&
Do Celni desky je mozZné kotvit g .
predsazenou konstrukci libovolné. Je = {\
nutné dodrzet minimalni okrajové - v
8 ,
vzdalenosti 25 mm od hrany bloku a £
minimalni roztece otvord 50 mm. Je \ @
uvaZovano pouziti Sroubld M12.
7
4
//'
wn
N
£
=
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Dilatovani/unavova odolnost

Teplotni zmény vedou u ocelovych profil( k délkovym zménam, ¢imz muze dojit ke vzniku
podruznych napéti, které je prvek PROPASIV® Block V schopen eliminovat jen do urcité miry. Proto je
namahani prvku PROPASIV® Block V vyvolané teplotnimi zménami vné;jsi ocelové konstrukce zasadné
nutno vyloucit.

Pokud je pfipojeni prvkem PROPASIV® Block V presto vystaveno ucinkiim teplotnich deformaci je
nutno konstrukci rozdélit na dilatacni celky délky max. 3,0m.

DILATACE

Priklad usporadani dilataci ocelové konstrukce
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Priklad 1 - Kloubové ulozena drevéna konstrukce

Kloubové uloZena dievéna konstrukce
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Zatizeni
Stalé zatiZeni — skladba stfechy | Tloustka | Objemova | Charakteristické | yg Navrhové
tiha zatizeni zatizeni

Krytina 0,10 kN/m? 1,35 | 0,14 kN/m?
Drevény zaklop 0,025 6,50 0,16 kN/m? 1,35 | 0,22 kN/m?
Tiha konstrukce 0,25 kN/m? 1,35 | 0,34 kN/m?
g celkem stalé zatizeni 0,51 kN/m? 1,35 | 0,69 kN/m?
— Sikmy pramét

Uzitné zatizeni — snih
Tvarovy soucinitel pro stfechy sousedici a pfiléhajici k vysSim stavbam
Sitka vyssi sttechy  bi=7,00m  &iika prilehlé strany vy$si stfechy  bis= 7,00 m

Sitka nizsi sttechy ~ b2=2,00m  sklon vy3si stfechy a= 0,00°
Vyska mezi nizsi stfechou a spodni hranou vyssi stfechy h=3,00 m
Tvarovy soucinitel zohlednujici sesuv snéhu z horni stfechy pfi a<15° us= 0,00

Tvarovy soucinitel zohlednujici pisobeni vétru
Hwa1=(b1+b2)/2-h
w1 = (7,00 +2,00) / 2 - 3,00 = 1,50
Hw2=Y-h/sk=2,00-3,00/0,70 = 8,57
Mw,3 = 4,00
Mw = 1,50
M2 = ts + pw = 0,00 + 1,50 = 1,50

Délka navéje
lsp1=2-h=2-3,00=6,00m
s min = 5,00 m s max = 15,00 m
Is=6,00 m

Soucinitel expozice

Typ krajiny: oteviena ce =0,80
Tepelny soucinitel ¢t =1,00
Charakteristickd hodnota zatizeni snéhem na zemi oblast: 1 sk = 0,70 kN/m?
Mi . Ce . Ce . Sk Ya
s snih 1,50 - 0,80 - 1,00 - 0,70=0,84 kN/m? - 1,50= 1,26 kN/m?

Montazni zatizeni a vitr neni pro zjednoduseni prikladu uvazované. Pro bézny priklad nutné
uvazovat vSechny mozné kombinace zatizeni!
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Zatizeni Kombinace zatiZeni jako méné pfizniva kombinace z nésledujicich dvou vyrazu

ve =1,35 va=1,50 Yo,1=0,50 €=0,85
Kombinace 1 va - Yo, =1,50:0,50=0,75
zatéZovaci plocha YG
Gj stalé zatizeni 0,51 - 1,00-0,75 =0,38 kN -1,35 =0,52 kN
va- o1
Qi proménné zatizeni 084 - 1,00-0,75 = 0,63 kN -0,75 =047 kN
F1 celkové zatizeni 1,01 kN -+0,98 =0,99 kN

Kombinace 2 €-:v6=0,85-1,35=1,15

€1 Ve
G, stdlé zatizeni 0,51 - 1,00 -0,75 =0,38kN -1,15 =0,44 kN
Ya
Q. proménné zatizeni 084 - 1,00 -0,75 =0,63kN - 1,50 =0,95kN
F2 celkové zatizeni 1,01 kN -1,37 =1,39kN
Rozhodujici kombinace: Kombinace 2 Fmax =1,39 kN
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