|} PROPASIV MONTAZNI NAVOD

PROPASIV® Blok A

Montazni blok pro kotveni
v zateplené fasadé
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Pro kotveni tézkych venkovnich prvkl (kotveni pergol, dfevénych a ocelovych prutovych

konstrukci...) bez tepelného mostu.

Verze 1/2026

- Venkovni konstrukce kotvena pomoci - Poutiti pouze po statickém posouzeni

nerezovych zavitovych ty¢i M12 a schvaleni projektantem
(ZT = zavitova tyc)

- K pfipevnéni PROPASIV® Bloku A

- Maximalni zatiZeni ve svislém sméru pouZijte chemickou maltu a fidte se

2,90 kN na cCelni ploSe bloku. Maximalni navodem na jeji aplikaci
zatizeni ve vodorovném sméru 22 kN
(tah/tlak).

- Veskeré podrobné informace ke kotveni

chemickou maltou naleznete na

Plati pro kotveni do betonu.

www.fischer-cz.cz, www.hilti.cz

- Rozméry PROPASIV® Bloku A,

200 x 200 x tlougtka izolace (2) [mm] - Pfipevnéni konstrukce provadéjte
nejdfive 24 h po zaliti cementovou

zalivkou

WWW.propasiv.cz


http://www.propasiv.cz/
http://www.fischer-cz.cz/
http://www.hilti.cz/
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Zakladni informace

Zejména v |été je nezbytné skladovat
montazni bloky a chemickou maltu pred
montdzi na chladném misté a lepeni
neprovadét na prohfatém zdivu. ZvySena
teplota vede k pfred¢asnému vytvrzeni
chemické malty.

Spotieba chemické malty pfi aplikaci do
betonu, zavitova ty¢ M12, primér vrtaku
14 mm a hloubka vrtani 130 mm je

cca 50 ml na jeden blok. Pro priimér
vrtaku 16 mm a hloubku vrtani 130 mm je
spotreba cca 90 ml na jeden blok.

Spotieba chemické malty pfi aplikaci se
sitkem (do dutinovych tvarnic), zavitova
ty¢ M12, pramér vrtaku 16 mm a hloubka
vrtani 130 mm je cca 240 ml na jeden
blok.

Plastové podlozky na zadni strané musi
byt dole!!!

Doporucena chemicka malta

Do betonové konstrukce

Fischer FIS VT, Fischer FIS VL, Fischer
Superbond FSB, HILTI HIT-HY 200-A
Do zdiva — Fischer FIS V, Fischer FIS VL,
HILTI HIT-HY 70

Pripravte si

Vrtaci Sablonu (neni soucasti dodavky)
soucast Bali¢ku pfislusenstvi

Plan rozmisténi montaznich bloki
podle projektu

Cementovou zalivku a prislusenstvi

je soucasti dodavky v mnoizstvi pro sparu
tl. 6 mm.
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PROPASIV® Blok A nesmi pfijit do
kontaktu s rozpoustédly a s teplotou
vyssSinez 75 °C

Kromé pfipadu kotveni do betonu vidy
pouzijte kovové sitko a na 12 mm ZT se

vrta otvor 16 mm.

Nerezovou ZT dlikladné odmastéte.
Mastnota zabranuje vytvrzeni chemické
malty. Na odmasténi pouzijte technicky
benzin. Nelze pouzit organicka
rozpoustédla (napf. aceton, fedidla)

a aromatické uhlovodiky,

které nevratné poskodi montazni blok.

Zavitovou tyc nezkracovat. MUze dojit
k poruseni materialu bloku vlivem tepla
vznikajiciho pfti fezani.

Pouziti sitka — viz navod kotveni vyrobce
chemické malty

Chemickou maltu (neni soucasti dodavky)
PROPASIV® Lepidlo (neni sou&asti
dodavky)

1 kartuse je soucdst Balicku pfislusenstvi
Montazni naradi
(neni soucasti dodavky)


http://www.propasiv.cz/
http://www.fischer-cz.cz/Domovska-stranka/Produkty/tabid-1766.aspx/cpage-details/pcategory-1001077008/usetemplate-productdetails/
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Postup montaze

1. Odstrante nebo vyrovnejte nerovnosti
nosné konstrukce.

2. Vyvrtejte otvory.
Pred vrtanim musi byt znama poloha

vyztuze v betonu. Otvory je nutné
provést bez poskozeni vyztuze.

Nejprve vyvrtejte zkusebni otvor priiméru
14 mm vedle planovaného umisténi bloku
v min. vzdalenosti 100 mm a v planované

vySce. Nasledné vyvrtejte spodni otvor dle
Sablony. Tim ovéfite, Ze neni v misté

vodorovna vyztuha. Pokud narazite na
vyztuhu, miZete vysku otvor( pro usazeni

bloku upravit.

V pfipadné provedeni chybného otvoru je
treba informovat odpovédné pracovniky

C

stavby a otvor odborné zapravit.

Pro vrtani pouZijte Ctyrbrity vrtak

a u dutinovych cihel vrtejte bez pfiklepu.
Doporuceny vykon pneuelektrického
vrtaciho kladiva (vrtacky) 800 W.
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3. Vrtejte podle Sablony. () @
ZaSroubujte Sroub 14 x 140 mm do vrtaci

$ablony. Sablonu se $roubem zasufite do

vyvrtaného otvoru a vyvrtejte ostatni tfi

otvory dle Sablony.

4. Dodrite pramér a hloubku vrtaného

otvoru.
Vyvrtejte otvor @14 mm a v pfipadé p

potfeby @16 mm — prdmér otvoru nema -
. “ T
vliv na pevnost, ale pouze na spotfebu

@ 14 mm

chemické malty.
Dodrzte hloubku vrtani 130 mm.

5. Vycistéte peclivé otvory. =
Vyvrtany otvor dvakrat vyfoukejte,

dvakrat vykartacujte kartdcem spravného
praméru a opét dvakrat vyfoukejte.

Vyfoukani je nejucinnéjsi pti pouziti k

pouziti kompresoru.

WWW.propasiv.cz 3
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6. Zkontrolujte osazeni bloku do otvord.

ZkusSebné nasadte PROPASIV® Blok A
(Plastové podlozky na zadni strané musi
byt dole). Pokud nejde lehce osadit,
prevrtejte jeden nebo vice otvor( na
@16 mm. Spara mezi zdivem a blokem
musi byt v rozmezi 6-10 mm. Poté blok
vyjméte. Blok by mél licovat s tepelnou
izolaci v okoli, nebo byt utopeny do

3 mm.

Vyplite otvor chemickou maltou.
Chemicka malta se plni do otvoru ode
dna a otvor se zaplni do 2/3. Pro injektaz
je doporucena profi vytlacovaci pistole,
ktera zajisti snadnou a presnou injektaz.
Nasunte zavitové tyce PROPASIV® Bloku A
do otvor(, opétnym vysunutim o 1 cm

a zasunutim se zajisti rovhomérné
rozlozeni chemické malty.

Provadéjte montaz vice blokt ve dvojici.
Vlastni montaz vice bloku je nejlépe
provadét ve dvou. Jeden montaznik
aplikuje do vycisténého otvoru chemickou
maltu a druhy nasazuje montazni blok.
Takto se zamezi zatuhnuti chemické
malty ve Spicce kartuse. Po péti minutach
od zastaveni injektaze Spicka zatuhne a je
nutné pouzit novou.

Naneste lepidlo pro vytvoreni tésniciho
lemu.

Ptiblizné po 45 minutach naneste na
montdzni blok a na zed' PROPASIV®
Lepidlo. Lepidlo naneste dlikladné na obé
plochy a pfilepte hranoly z EPS

k podkladu a montaznimu bloku. Tim
vznikne utésnény prostor pro
cementovou zalivku. Pred

aplikaci zalivky utésnéni zkontrolujte.

Spotieba PROPASIV® Lepidla:
1 kartuse (290 ml) na 15 ks Blokd A
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Podrobné informace k lepidlu naleznete

na obalu a na www.propasiv.cz/technicka-
dokumentace/


http://www.propasiv.cz/
http://www.fischer-cz.cz/Domovska-stranka/Produkty/tabid-1766.aspx/cpage-details/pcategory-1001077242/usetemplate-productdetails/
www.propasiv.cz/technicka-dokumentace/
www.propasiv.cz/technicka-dokumentace/
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10. Zalijte cementovou zdlivkou prostor e Doba zpracovani

mezi montaznim blokem a sténou.

Teplota Cerstvé smési +20°C

Po 1 h od nalepeni tésniciho lemu zalejte
sparu mezi PROPASIV® Blokem A

Doba zpracovatelnosti | 40 min

a podkladem cementovou zalivkou. PFi vysokych teplotach okoli pouzivejte
Pouzijte 1176 g (jeden sacek na cca dva studenou zamésovou vodu k dosazeni
PROPASIV® Bloky A) zalivkové hmoty, pozadované doby zpracovani.

kterou rozmichejte ve 160 ml vody (dvé
pfilozené plastové odmérky plné vody po
okraj).

Pokud osazujete vice montaznich blokd,
namichejte zalivku pro vSechny bloky
soucasné ve vétsi nadobé. V doddvce je

e Pocatek tuhnuti
Pocatek doby tuhnuti: 5 az 9 hodin.
Odolné vici mrazu po 24 hod pfi teploté
zrani +5 °C (béhem této doby nesmi

zalivka zmrznout). Pfi teplotach do
+10 °C se prodluZuje vyvoj pocatecnich
pevnosti.

vzdy zdlivka navic.

Zalivkova hmota Sika Grout-311.
Podrobné informace naleznete
na www.sika.cz.

V pfipadé montdze do jiz zateplené
a dokoncené fasady lze cementovou

zalivku na zadni strané bloku nahradit
chemickou maltou.

e Michani zalivky

Odpovidajici mnozstvi vody nalijte do

Cisté michaci nadoby a za pomalého

michdani pfidavejte suchou smés.
Michejte michadlem ve vrtacce s nizkymi
otackami (max. 500 ot./min.) po dobu
minimalné 3 minut az do hladké
konzistence.

e Postup aplikace

Po rozmichani smési nechte cca 2 minuty

odstat a poté nalijte do spary mezi
blokem a nosnou konstrukci. Dbejte na
to, aby mohl odchdzet vzduch,
vytlacovany zalivkou, jinak by doslo ke
vzniku dutin. Porézni podklady musi byt
pred zalitim dlkladné nasyceny vodou.
Zalévani provadéjte plynule a ve spare
upéchujte napft. dfevénou Spachtli.

Pro optimalni vyuZiti expanznich Gc¢inkd
aplikujte zalivku co nejdrive, nejlépe do
15 minut od namichani.
WWW.propasiv.cz 5
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11. Dodrzte cas pro vytvrzeni zalivky.
Po uplynuti doby nutné k vytvrzeni
cementové zalivky (min. 24 h) je mozné
pfipevnéni venkovni konstrukce.

12. Po vytvrzeni cementové zalivky
odstrante hranoly z EPS.

13. Aplikujte okolni tepelnou izolaci.
Pripadné spary mezi tepelnou izolaci
a montaznim blokem vyplrite PU pénou
nebo tepelné izolacnim materidlem dle
pozadavk( ETICS.

14. Dokonceni fasadniho zateplovaciho
systému.
PROPASIV® Blok A prekryjte dvojitou
vrstvou sklenéné vyztuzné sitoviny
(perlinky). Druhou vrstvu vyztuzné
sitoviny, o rozmérech 400 x 400 mm
polozZte pod Uhlem 45° vUci prvni vrstvé.
Nasledné se povrch upravuje shodné jako
zateplovaci systém.

15. Neprekracujte maximalni utahovaci
moment.
Pti pfipevnéni k PROPASIV® Bloku A
utahujte matky maximalnim momentem:

Betonové

Tmax= 40 Nm
konstrukce
Dérované zdivo Tmax=4 Nm
PIné zdivo Tmax= 10 Nm

Videonavod na Youtube
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