(H) PROPASIV PRACE S MATERIALEM

COMPA[{F0AM

REZANI ruéni pilou

Compacfoam lze fezat rucni pilou na drevo.

REZANI okruzni pilou

Doporuceny pilovy kotou¢ pro okruzni pily splhuje nasledujici specifika:
= omezena tvorba pilin
= trapézové ploché zuby
= hrubé déleni zub

Pfiklad kotouce: LEITZ 057000, 057001, 057002, 057003

POZOR!

= P¥i fezani je nutno pouzit pevné voditko: jinak dochazi k vyboceni kotouce v materialu, ktery se
zacne tavit a dalsi fezani neni mozné. Samotny material kotou¢ nevede.

= Kotoué musi byt alespon o 20 mm vyssi nez je sila fezaného materialu.

VRTANI

Vrténi do materialu Compacfoam je mozné za pouziti vrtakd do dfeva i do kovu. Pro dosazeni kolmého
otvoru je nutné vrtaci nastroj umistit do stojanu.

HOBLOVANI a FREZOVANI

Na béznych dfevoobrabécich strojich. Hoblovat Ize i ru¢nim elektrickym hoblikem.

SROUBOVANI

Pro Sroubovani pouZijte vruty do dfeva vétsich primérl nez 4 mm a co nejvétsi délky. U prdmérd vétsich
nez 8 mm je mozné otvory piedvrtat vrtakem tretinového prameéru vrutu. Je tieba vyzkouset maximalni
dotahovaci moment a pfedejit protoceni vrutu.

LEPENI

Ke spojovani materialu lepenim je doporuceno lepidlo Cosmohybrid 490 nebo FIX ALL HT.

DULEZITE UPOZORNENI

= Pfi praci s materidlem je nutné se vyhnout pouziti veSkerych latek na bazi rozpoustédel.

= Dlouhodoba teplotni odolnost do 75°C.

= Material se nesmi podkladat bodové nebo kliny. Vzdy plo3né. Plocha podlozek se stanovi podle tfidy
pevnosti CF a zatizeni. Podkladni profily oken podkladejte podlozkami min. 52 x 100 mm podélné
s profilem. Pro okno s vahou vy3si nez 150 kg pouzijte podlozky vétsi plochy.

= Materidl je paropropustny. Pro dosaZzeni parotésnosti ze strany interiéru se musi celd plocha prekryt

parotésnou folii s dostatecnym presahem na okolni plochu. Lepeni félie se provede doporu¢enym
lepicim tmelem.
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